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Mobile 
Drucker

DP-80
Ganzseitiges Drucken  
für unterwegs

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

• Kompaktes und robustes Gehäuse 

• Doppelte Abrisskanten für einfaches Handling

• Große Funktionstasten auf der oberen Abdeckung

• Hohe Druckgeschwindigkeit von 11 S./Min. 

• Windows-, Android- und iOS-kompatibel
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Die Drucker der DP-80-Serie sind zuverlässige, kompakte und innovative Thermodirekt-Drucker. Mit einer Druckge-
schwindigkeit von 11 Seiten pro Minute kann DIN A 4 breites Rollen-, Endlos- oder Einzelblatt-Thermopapier verwen-
den.

Je nach Modell verfügt der Drucker über eine USB-, Bluetooth- oder Wi-Fi Schnittstelle und ist Windows, Android und 
iOS kompatibel. Der DP-80 lässt sich einfach in die gängigen Fahrzeug-Halterungen integrieren. Kompatible USB-Ka-
bel und fahrzeuginterne Netzteile sowie mobile Anwendungen machen diesen Drucker zum perfekten Kollegen - egal 
ob für den Lieferschein- und Rechnungsdruck im Transportwesen, als Protokolldrucker beim Einsatz in Rettungsfahr-
zeugen oder als Kofferlösung für Gutachter und Sachverständige.

DP-80

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit Bis zu 2 Zoll/Sek (50 mm/Sek.)

Auflösung 203 dpi (8 Punkte/mm)i

Druckkopf Lebensdauer  50 km

Speicher  256 MB FLASH, 512 MB DRAM

Druckbreite Bis zu 210 mm

Schnittstellen Standard  USB 2.0 (Typ Mini)

Schnittstellen Optional  Bluetooth (4.0) oder WiFi (802.11 b/g/n)

Bluetooth Kompatibler Bluetooth 4.0 Stack

Administration Interne Webseite

Druckersprache Standard  ESC/POS, ZPL II, CPCL, PostScript

Medien Thermodirekt Rollenpapier, Thermodirekt Endlospapier 
 Thermodirekt Einzelpapier 

Gewicht  0,6 kg

Abmessung  255 x 55 x 30 mm (B x T x H)

Eingangsspannung  12-15 V Bordnetzspannung 
 10 - 220 V

Temperatur  -18° bis +50° C (Druck); -20° bis 60° C (Lagerung)

Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit

MTBF  10.000 Stunden

Drucker Treiber  Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019, Android, iOS 

Konfigurationen:
• DP-80  Standardmodell mit USB Schnittstelle
• DP-80 BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle
• DP-80 WiFi Modell mit WiFi Schnittstelle 


