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Robust und sturzsicher Kensington Lock serielle Schnittstelle
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Pokini N15b

Display Weitere Daten
GroBe 156" (39,62 cm) Male 375x273x29,5mm
Auflosung 1.920 x 1.080 Pixel (FHD) Gewicht ca. 2,6 kg
Typ TFT LCD Display Garantie 3 Jahre Bring-In (Akku 6 Monate)
g )
Helligkeit 300 cd/m - epEeEs Lavas
- Zusatzakku
Magliche - zusatzliche 2,5" SATA SSD
Technische Daten Erwefterungen * RFID Leser
- 2. VGA-Anschluss
Betriebssystem - Windows® 10 loT - militartaugliche Anschlisse
¥ - Windows® 10 Pro
- Intel® Core™ i5-8265U
Prozessor (4x 1,60 bis 3,90 GHz)
- Intel® Core™ i7-8565U .
Besonderheiten
(4x 1,80 bis 4,6 GHz)
Arbeitsspeicher bis zu 32 GB (2x DDR4 PC3200) Umgebung Betrieb: =20 °C bis +60 °C
Festplatte bis zu 4 TB (2x m.2 NVMe PCle SSD) Schutzart & - IP5X
Kamera 2,0 Megapixel mit Schiebe-Abdeckung Lt > MIL-STREIAk SRS
- Intel® 9260 (a/b/g/n/ac)  integrierter Tragegriff
- Bluetooth 4.0 (optional) . *TPM20
Wireless + GPS / UBLOX (optional) Spezielle - Computrace-ready
- 4G LTE (optional) Features - sturzsicher aus bis zu 1,8 m Fallhche
- Pass-Through (optional) - Versiegelte Schnittstellen
- Backlit-Tastatur
Akku L|_th|um—Ponmer Akl_<u, ca. 7.600 mAh,
bis zu 13,5 h Laufzeit
CerLog gl Verfiigbares Zubehor
-USB 3.1 Type-C™
- VGA - Ersatzakku
« HDMI, - KFZ-/Autoadapter
Schnittstellen « LAN
« Audio,
- Seriell
- SD-Card
-DC-In
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