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HANDLICH. FLEXIBEL. LÖSUNGSORIENTIERT  

Corning-Gorilla Glas Hot-Swap Akku  Barcode Scanner  
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Betriebssystem  Windows® 10 IoT 

Prozessor  Intel® Atom™ Z3745 (4x 1,33 GHz)  

Arbeitsspeicher  4 GB 

Festplatte  bis zu 128 GB Flash Speicher 

Kamera  
· Frontseite: 2,0 Megapixel 
· Rückseite: 8,0 Megapixel 

Wireless  

· WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 

· RFID 

· GPS 

· Bluetooth 4.0 + HS 

· NFC  

Sensoren  
· Accelerometer (G-Sensor) 
· Light Sensor (Lichtsensor)  

Akku  
Lithium-Ionen Akku, ca. 3.400 mAh 

(Hot-Swap), bis zu 8 h Laufzeit 

Schnittstellen  USB 3.0 Type-C™ 

Technische Daten 

Maße  93 x 196 x 33 mm 

Gewicht  ca. 425 g 

Imagestabilität   Verfügbar bis 2024 

Garantie  

· 1 Jahre Bring-In (Akku 1 Jahr) 
· 5 Jahre Bring-In (optional) 
· 5 Jahre Pokini Protect Service (optional) 

Weitere Daten 

Umgebung  

· Betrieb: –20 °C bis +50 °C 

· Lagerung: –20 °C bis +60 °C 

· Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % 

Schutzart & 

Normen 
 MIL-STD 810G 

Spezielle 

Funktionen 
 

· Verwendung auch als digitale Fernbedie-
nung, Fernsteuerung, Dongle u.v.m. 

· inklusive neigbarem Barcode-Scanner Flip 
(Zebra Scan Engine SE4710) 

Besonderheiten 

· Akkuladestation 

· Ersatzakku  
· Stift  
· Holster  
· Single- und Multi-Ladestation  

Verfügbares Zubehör 

Größe  5,5 (13,97 cm) 

Auflösung  1.920 x 1.080 px 

Typ  IPS-Panel, kapazitiv, 5 Finger Multitouch 

Helligkeit  490 cd/m2
 

Besonderheiten  Corning® Gorilla®-Glas  

Display 


